
EQUIPEMENTS

Ladomotique s'
installe

auxcommandes
Unensembledetechnologiescontribue à diminuer la consommation
d

'

énergiedesbâtiments
.
Toutenassurantconfort et sécuritédesusagers.

Ce
n' estpasune

visiondufutur
, ça

existedéjà : dans
certainsbureaux

,

il suffit d

' ouvrir la porte
d

' entréepourdéclencher
la ventilation

,

l

'

éclairage ,

la

climatisation
,

la levéedes
voletsroulants et

l

'

allumage
desPC

.
Enfindejournée ,

le départdudernier
occupantprovoquera l

' arrêtde
ceséquipements ainsique

le verrouillagede la porte.
Grâceà quoi ,

le bâtimentne
consommera enélectricité
que le strictnécessaire.

Cetenchaînement d

'

automatismesestorchestrépar
cequelesexpertsappellent
une « GTB »

,

autrementdit
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Difficilede le savoir . Enrevanche
,

nousestimons

que10.000nouveaux projetssontconcernés

par la GTB . L

'

essentiel concerne
la rénovationde

bureaux .
Il

s' agitsoitdenouvelles installations
,

soit
d

'

extensions
,

soitduremplacement d

'

unrégulateur
obsolèteparunsystèmeplusrécent

.
Sachantque

lesrégulateursontuneduréedeviededix à quinze
ans . Nouspensonsparailleursque la RT2005

[

1

]

va
favoriser le développement de la GTBdans le neuf.

is titwl la pr(eretie

unegestiontechniquedu
bâtiment . À grandrenfort
decapteurs ,

d

' actionneurs
,

derégulateurs et
de

superviseurs
,

cetteGTBpilote
lesdifférentséquipements

( éclairage , chauffage ,

climatisation
,

ventilation
,

etc.
)

selon lesscénarios définis
par le maître d

'

ouvrage.
« Sur l

'

éclairage ,

onpeut
économiserentre25%% et

60%% d

'

énergie et 20%%sur
la CVC

( chauffage ,

ventilation et climatisation
)

»

,

expliqueChristopheDelachat
,

responsablecommercial
d

'ABB
,

unfabricantde
régulateurs ,

membrede l

'

association « KNX »

,

dunom
d

' undestrois « bus » infor

Présidentde l

'

ACR
(

syndicatdesAutomatismesduGénie

Climatique et delaRégulation
)

Lagestiontechnique
dubâtiment a du
potentieldans le neuf

»
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Lesdonnéesprovenant des
sondes et descapteursdisséminés
dans le bâtimentsontacheminées
sur

l

'

iPhonedesclients.

Sansbus
,

la GTBnepeutpasmettreenadéquation
lesdépensesénergétiques avec lesbesoinsdes
occupantsdont il fautassurer le confort et la sécurité.

t 4e>kit . mnt ,>

Danslesbureauxquinécessitent beaucoupde
flexibilité ,

le busLonWorksestplusappropriécar il évitede

paramétrer la GTB à chaquechangement decloison.
Maissoncoûtesttrèsélevé . Moinscoûteux

,

KNX
intéresselespetitsbureauxstandardisés . Tandisque
BACnet estplusadapté à la conduitedegrandsimmeubles.

Il traitetoutes lesdérives et lesalarmes
, règlelespoints

deconsigne et produitdesbilansénergétiques . Certains
industriels commeSiemensproposentlestroisbus.
PROPOSRECUEILLIS PARE . K.

[
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] Réglementation thermique [

2

]À

la foisunréseauinformatique
de terrain et unprotocole decommunication.

maliquesutiliséspourfaire
dialoguer la

GTBavec l

'

ensembledeséquipements.

INFORMER PARE-MAIL
Spécifique à la domotique
tertiaire

, appeléedésormais
« immotique »

,

la GTB
intéresseaussibien le parcde
bureaux " existantsqueles
constructionsneuvessachant
que ,

en2011
,

la

consommation d

'

énergieprimairedeces
dernièresnedevrapas
dépasser50kW

/

m2paran. Unpas
déjàfranchiparlesbâtiments

« basseconsommation »

. Du
moinsenthéoriecarunefois

IJ

occupés ,

leursrésultats
sontmoinsflatteursdu
faitque ni l

'

éclairage ni

lesPContété
initialementprisencompte...
Or

,

cesderniers
représentent unquartdes
kWhconsommés
durant la nuit

Cequeconfirme
FabriceHaiat

,

PDG
deMulla

,

l

' éditeur
d

' unesuite logicielle
d

' aide à l

'

optimisation
dubâtimentPointfortde
sonsystème ,

il récupèreles
donnéesprovenantde la

GTBou
,

à défaut
,

dessondes
et

descapteurssans fil

disséminés dans le bâtiment .
Les

informationssont
acheminées sur le PCou l

' iPhonede
sesclients . Lesquelspeuvent
savoirentempsréel

(

!

)

s'
il

restedeslumièresallumées.
Mieuxencore

,

lessalariés
quiconsomment le plus
d

'

énergiepeuventenêtre
informéspare-mailouencore
surFacebook

.
Unmoyen

ludiquepourlessensibiliser
auxéconomies d

'

énergie.
ÉLIMEKAN

BONSPLANS
LESCOULISSES DELADOMOTIQUE
? LESCAPTEURS detempérature ,

luminosité
, présence ,

etc.
,

fournissent leursdonnées
à desautomates . Dubonpositionnement et de

la sensibilitéducapteurdépend l

'

efficacitéde la régulation.
? LESACTIONNEURScommandent lesdifférentséquipements :

radiateurs et vannes pour le chauffage , lampes ,

voletsroulantspour
l

'

éclairage.
? LESCONTR?LEURS ourégulateurs font le

lienentrelescapteurs
et

lesactionneurs viaun « bus » informatiqueils peuventaussi

dialogueravecdessuperviseurs.
? INTEROPERABLES

,

trois « bus » informatiques coexistent : KNX

(
knx.org

)

,
LonWorks

( lonmark.org )

et BACnet
( bacnet.org

).
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